Innovador diseio con Madera Tecnoldégica Encapsulada
(New Tech Wood) que ofrece una excelente calidad protegiendo
nuestra intimidad.




Verja “Luxury” es un modelo disefado por EyC, especialmente pensado

para los amantes de la privacidad con la posibilidad de disfrutar del am-
biente que les rodea.

Su guarnecido con madera tecnoldgica queda totalmente integrado con el
entorno natural proporcionando:

Privacidad, Proteccion, Estética, Robustez y Elegancia.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Bastidor

Largueros horizontales superior e inferior y vertical intermedio fabricado con perfil tubular 40x20x1,5
mm y largueros verticales de tubo 80x40x1,5 mm.

Guarnecido

Este tipo de verja estd guarnecido con lamas de madera tecnolégica encapsuladas dispuestas en
sentido horizontal y solapadas entre si, ofreciendo una privacidad absoluta desde la parte exterior.

Dimensiones de Lama (Madera Tecnologica):

Dimension de lama: 2.200 x 140 x 23 mm.

Largo :2.200 mm
Ancho : 140 mm
Espesor: 23 mm

PESO
DIMENSIONES DE LA ALTURA DE LOS
VERJA POSTES KG / PANEL
2,285 m. de largo x 0.95 1.200 mm. 58 kg
m. alto
2,285 m. de largo x 1.48 1.800 mm. 90 kg
m. alto




Se caracteriza por la disposicion superpuesta de lamas proporcionando una privacidad ab-
soluta al conseguir una total invisibilidad desde la parte exterior permitiendo observar desde

—

el interior del recinto.
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Calidades de materiales metalicos y revestimientos anticorrosivos
ACABADOS

Galvanizado en caliente por inmersién
Espesor capa de Zinc de 60 micras s/noma UNE- 37.508

Acero inoxidable
Calidad AISI-304

Recubrimiento con Polvo poliéster
Capa de pintura de 80 micras. Color a elegir.

desde el exterior

Tornilleria de fijacion en calidad AlSI 304 (Acero inoxidable)
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