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                                         ENTRAMADO  ELECTROSOLDADO      “E y C” 

ENTRAMADO ELECTRO-SOLDADO    “E y C”® 

ENTRAMADO   ELECTRO-SOLDADO   DE   SEGURIDAD    “E y C”® 

ENTRAMADO   ELECTRO-SOLDADO    DENTADO    

TIPO 
PESO SIN 

 RECUBRIMIENTO 

PESO CON 

 RECUBRIMIENTO 

E / 33 x 35 / 25 x 2 Ø 4 16,00 Kg/m2 17,50 Kg/m2 

E / 33 x 35 / 30 x 2 Ø 4 19,00 Kg/m2 21,00 Kg/m2 

E / 33 x 35 / 25 x 3 Ø 4 22,50 Kg/m2 24,75 Kg/m2 

E / 33 x 35 / 30 x 3 Ø 4 27,00 Kg/m2 29,75 Kg/m2 

E / 33 x 35 / 40 x 3 Ø 4 34,50 Kg/m2 38,00 Kg/m2 

TIPO 
PESO SIN 

 RECUBRIMIENTO 

PESO CON 

 RECUBRIMIENTO 

E / 33 x 35 / 25 x 2 Ø 4 17,50 Kg/m2 19,50 Kg/m2 

E / 33 x 35 / 30 x 2 Ø 4 20,50 Kg/m2 22,50 Kg/m2 

E / 33 x 35 / 25 x 3 Ø 4 24,00 Kg/m2 26,50 Kg/m2 

E / 33 x 35 / 30 x 3 Ø 4 28,50 Kg/m2 31,50 Kg/m2 

E / 33 x 35 / 40 x 3 Ø 4 36,00 Kg/m2 39,50 Kg/m2 

TIPO 
PESO SIN 

 RECUBRIMIENTO 
PESO CON 

 RECUBRIMIENTO 

E / 33 x 35 / 30 x 2 Ø 4 18,50 Kg/m2 20,50 Kg/m2 

E / 33 x 35 / 30 x 3 Ø 4 26,50 Kg/m2 29,00 Kg/m2 

E / 33 x 35 / 40 x 3 Ø 4 34,00 Kg/m2 37,50 Kg/m2 

Entramado Industrial  E / 33 x 35 / 30 x 3 Ø 4 mm 

 

33 x 35 = Dimensión de la malla a ejes en mm. 

30 x 3   = Sección de la pletina portante en mm. 

Ø  4     = Diámetro de la varilla en mm. 

Dimensiones máximas de fabricación: 

Longitud Pletina Portante.           3.000 mm. 

Ancho de varilla de tramado.       1.000 mm. 

Mismas dimensiones que la anterior. 

Este emparrillado se fabrica colocando la malla 

de seguridad entre la pletina portante y la vari-

lla de tramado formando un conjunto integral y 

compacto. 

 Mismas dimensiones que la anterior. 

Con este tipo de emparrillado se consigue un 

60% o 70% mas de antideslizamiento con res-

pecto al entramado industrial. Su aplicación se 

determina en zonas donde se trabaje con flui-

dos muy deslizantes (aceites, grasas, hielo, etc) 

Entramado electrosoldado  E/ 33x35/30x3 Ø 4 mm. con 

malla de seguridad de 6 x 6mm. 

 

33 x 35      = Dimensión de la malla a ejes en mm. 

30 x 3        = Sección de la pletina portante en mm. 

Ø   4          = Diámetro de la varilla en mm. 

Malla 6 x 6  = Electrosoldada con alambres de 0,80 mm. 

Entramado electrosoldado Dentado  33x35/30x3 Ø 4 

 

33 x 35 = Dimensión de la malla a ejes en mm. 

30 x 3   = Sección de la pletina portante dentada en mm 

Ø  4     = Diámetro de la varilla en mm. 
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ENTRAMADO  ELECTROSOLDADO,  PELDAÑOS 

B 

Ancho ± 5 
h N  

 200  30 /40 100 

 

Ó 

 

120      

 234  30 / 40 

 267 30 / 40  

DIMENSIONES   STANDARD 

TIPOS DE ACABADO 

ACABADO PARA SOLDAR 

 

Este tipo de peldaño esta estudiado para efec-

tuar la sujeción a las zancas de la escalera me-

diante soldadura. 

ACABADO CON CHAPA LATERAL 

 PARA ATORNILLAR 

 

Especialmente diseñado para conseguir un mon-

taje rápido y cómodo, fijando mediante tornillos, 

el peldaño a las zancas de escalera. 

ACABADO CON CHAPA LATERAL 

 PARA ATORNILLAR Y FRONTAL 

 ANTIDESLIZANTE 

 

Dicho acabado nos permite la sujeción atornilla-

da a la estructura de escalera, con la especial 

particularidad de llevar un frontal  antideslizante 

ofreciendo mayor seguridad y resistencia 
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Pletina 

Portante 

Tolerancia del vano  
máximo para paso 

de personas en mm 

LUZ ENTRE APOYOS EN MM 

 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

20 x 2 600 

U: 

F: 
 

C: 

F1 

5.543 

0,63 
 

156 

0,53 

3.118 

1,11 
 

117 

0,93 

1.996 

1,74 
 

93 

1,46 

1.386 

2,50 
 

78 

2,10 

1.018 

3,40 
 

 

 

        

25 x 2 1.000 

U: 

F: 
 

C: 

F1 

8.497 

0,5 
 

243 

0,43 

4.780 

0,9 
 

183 

0,75 

3.059 

1,4 
 

146 

1,17 

2.124 

2,02 
 

122 

1,68 

1.561 

2,75 
 

104 

2,29 

1.195 

3,59 
 

91 

2,99 

944 

4,54 
 

81 

3,78 

      

30 x 2 1.250 

U: 

F: 
 

C: 

F1 

12080 

0,42 
 

351 

0,35 

6.795 

0,75 
 

263 

0,62 

4.349 

1,18 
 

210 

0,97 

3.020 

1,69 
 

175 

1,40 

2.219 

2,31 
 

62 

1,91 

1.699 

3,01 
 

131 

2,49 

1.342 

3,81 
 

117 

3,15 

1.087 

4,7 
 

105 

3,89 

899 

5,69 
 

96 

4,71 

    

40 x 2 1.750 

U: 

F: 
 

C: 

F1 

21130 

0,32 
 

623 

0,26 

11886 

0,57 
 

467 

0,47 

7.607 

0,89 
 

374 

0,73 

5.283 

1,28 
 

312 

1,05 

3.881 

1,74 
 

267 

1,43 

2.971 

2,28 
 

234 

1,87 

2.348 

2,88 
 

208 

2,36 

1.902 

3,56 
 

187 

2,92 

1.572 

4,3 
 

170 

3,53 

1.321 

5,12 
 

156 

4,20 

1.125 

6,01 
 

144 

4,93 

970 

6,97 
 

134 

5,72 

 

50 x 2 2.200 

U: 

F: 
 

C: 

F1 

32695 

0,26 
 

974 

0,21 

18391 

0,46 
 

730 

0,37 

11770 

0,71 
 

584 

0,58 

8.174 

1,03 
 

487 

0,84 

6.005 

1,40 
 

417 

1,14 

4.598 

1,83 
 

3,65 

1,49 

3.633 

2,32 
 

325 

1,89 

2.943 

2,86 
 

292 

2,33 

2.432 

3,46 
 

266 

2,82 

1.741 

4,83 
 

243 

3,36 

1.501 

5,6 
 

225 

3,94 

1.308 

6,43 
 

209 

4,57 

1.149 

7,32 
 

195 

5,25 

                

20 x 3 850 

U: 

F: 
 

C: 

F1 

8.315 

0,63 
 

234 

0,53 

4.677 

1,11 
 

175 

0,93 

2.993 

1,74 
 

140 

1,46 

2.079 

2,5 
 

117 

2,10 

1.527 

3,4 
 

100 

2,86 

        

25 x 3 1.250 

U: 

F: 
 

C: 

F1 

12746 

0,5 
 

365 

0,42 

7.170 

0,9 
 

274 

0,75 

4.589 

1,4 
 

219 

1,17 

3.187 

2,02 
 

183 

1,68 

2.341 

2,75 
 

157 

2,29 

1.792 

3,59 
 

137 

2,99 

1.416 

4,54 
 

122 

3,78 

      

30 x 3 1.500 

U: 

F: 
 

C: 

F1 

18120 

0,42 
 

526 

0,35 

10192 

0,75 
 

3,94 

0,35 

6.523 

1,18 
 

316 

0,35 

4.530 

1,69 
 

2,63 

0,35 

3.328 

2,31 
 

225 

0,35 

2.548 

3,01 
 

197 

0,35 

2.013 

3,81 
 

175 

0,35 

1.631 

4,7 
 

158 

0,35 

     

40 x 3 2.150 

U: 

F: 
 

C: 

F1 

31696 

0,32 
 

935 

0,26 

17829 

0,57 
 

7,01 

0,47 

11410 

0,89 
 

561 

0,73 

7.924 

1,28 
 

467 

1,05 

5.822 

1,74 
 

401 

1,43 

4.457 

2,28 
 

351 

1,87 

3.522 

2,88 
 

312 

2,36 

2.853 

3,56 
 

280 

2,92 

2.358 

4,3 
 

255 

3,53 

1.981 

5,12 
 

234 

4,2 

1.688 

6,01 
 

216 

4,93 

1.455 

6,97 
 

200 

5,72 

 

50 x 3 2.650 

U: 

F: 
 

C: 

F1 

49042 

0,26 
 

1.461 

0,21 

27586 

0,46 
 

1.096 

0,37 

17655 

0,71 
 

876 

0,58 

12261 

1,03 
 

730 

0,84 

9.008 

1,40 
 

626 

1,14 

6.897 

1,83 
 

548 

1,49 

5.449 

2,32 
 

4,87 

1,89 

4.414 

2,86 
 

438 

2,33 

3.648 

3,46 
 

3,98 

2,82 

3.065 

4,12 
 

365 

3,36 

2.612 

4,83 
 

337 

3,94 

2.252 

5,6 
 

313 

4,57 

1.962 

6,43 
 

292 

5,25 

TABLA  DE  RESISTENCIA  DE  ENTRAMADOS  PARA  PASO  DE  PERSONAS 

MALLA  DE  33  x  35 mm. a ejes  

U  :  Carga  uniformemente  repartida/m2  (Expresada  en  Kg.) 

F   :  Flecha  ocasionada  para  carga  uniformemente  repartida  (Expresada  en  mm.) 

 

C  :  Carga  puntual  calculada  para  una  superficie  de  200 x 200 mm.  (Expresada  en  Kg.) 

F1:   Flecha  ocasionada  para  carga  puntual  (Expresada  en  mm.) 

ENTRAMADO ELECTROSOLDADO,  CALCULO DE RESISTENCIAS 

Pletina 

Portante 

Tolerancia del vano  
máximo para paso 

de personas en mm 

LUZ ENTRE APOYOS   (Expresada mm.) 

 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 

20 x 2 600 

U: 
F: 
 

C: 
F1 

5.543 
0,63 

 

156 
0,53 

3.118 
1,11 

 

117 
0,93 

1.996 
1,74 

 

93 
1,46 

1.386 
2,50 

 

78 
2,10 

1.018 
3,40 

 

 
 

        

25 x 2 1.000 

U: 
F: 
 

C: 
F1 

8.497 
0,5 

 

243 
0,43 

4.780 
0,9 

 

183 
0,75 

3.059 
1,4 

 

146 
1,17 

2.124 
2,02 

 

122 
1,68 

1.561 
2,75 

 

104 
2,29 

1.195 
3,59 

 

91 
2,99 

944 
4,54 

 

81 
3,78 

      

30 x 2 1.250 

U: 
F: 
 

C: 

F1 

12.080 
0,42 

 

351 

0,35 

6.795 
0,75 

 

263 

0,62 

4.349 
1,18 

 

210 

0,97 

3.020 
1,69 

 

175 

1,40 

2.219 
2,31 

 

152 

1,91 

1.699 
3,01 

 

131 

2,49 

1.342 
3,81 

 

117 

3,15 

1.087 
4,7 

 

105 

3,89 

899 
5,69 

 

96 

4,71 

    

40 x 2 1.750 

U: 
F: 
 

C: 
F1 

21.130 
0,32 

 

623 
0,26 

11.886 
0,57 

 

467 
0,47 

7.607 
0,89 

 

374 
0,73 

5.283 
1,28 

 

312 
1,05 

3.881 
1,74 

 

267 
1,43 

2.971 
2,28 

 

234 
1,87 

2.348 
2,88 

 

208 
2,36 

1.902 
3,56 

 

187 
2,92 

1.572 
4,3 

 

170 
3,53 

1.321 
5,12 

 

156 
4,20 

1.125 
6,01 

 

144 
4,93 

970 
6,97 

 

134 
5,72 

 

50 x 2 2.200 

U: 
F: 
 

C: 

F1 

32..695 
0,26 

 

974 

0,21 

18..391 
0,46 

 

730 

0,37 

11..770 
0,71 

 

584 

0,58 

8.174 
1,03 

 

487 

0,84 

6.005 
1,40 

 

417 

1,14 

4.598 
1,83 

 

3,65 

1,49 

3.633 
2,32 

 

325 

1,89 

2.943 
2,86 

 

292 

2,33 

2.432 
3,46 

 

266 

2,82 

1.741 
4,83 

 

243 

3,36 

1.501 
5,6 

 

225 

3,94 

1.308 
6,43 

 

209 

4,57 

1.149 
7,32 

 

195 

5,25 

                

20 x 3 850 

U: 
F: 
 

C: 

F1 

8.315 
0,63 

 
234 

0,53 

4.677 
1,11 

 
175 

0,93 

2.993 
1,74 

 
140 

1,46 

2.079 
2,5 

 
117 

2,10 

1.527 
3,4 

 
100 

2,86 

        

25 x 3 1.250 

U: 
F: 
 

C: 

F1 

12.746 
0,5 

 
365 

0,42 

7.170 
0,9 

 
274 

0,75 

4.589 
1,4 

 
219 

1,17 

3.187 
2,02 

 
183 

1,68 

2.341 
2,75 

 
157 

2,29 

1.792 
3,59 

 
137 

2,99 

1.416 
4,54 

 
122 

3,78 

      

30 x 3 1.500 

U: 
F: 
 

C: 

F1 

18.120 
0,42 

 
526 

0,35 

10.192 
0,75 

 
394 

0,35 

6.523 
1,18 

 
316 

0,35 

4.530 
1,69 

 
263 

0,35 

3.328 
2,31 

 
225 

0,35 

2.548 
3,01 

 
197 

0,35 

2.013 
3,81 

 
175 

0,35 

1.631 
4,7 

 
158 

0,35 

     

40 x 3 2.150 

U: 

F: 
 

C: 
F1 

31.696 
0,32 

 
935 
0,26 

17.829 
0,57 

 
7,01 
0,47 

11.410 
0,89 

 
561 
0,73 

7.924 
1,28 

 
467 
1,05 

5.822 
1,74 

 
401 
1,43 

4.457 
2,28 

 
351 
1,87 

3.522 
2,88 

 
312 
2,36 

2.853 
3,56 

 
280 
2,92 

2.358 
4,3 

 
255 
3,53 

1.981 
5,12 

 
234 
4,2 

1.688 
6,01 

 
216 
4,93 

1.455 
6,97 

 
200 
5,72 

 

50 x 3 2.650 

U: 

F: 
 

C: 
F1 

49.042 
0,26 

 
1.461 
0,21 

27.586 
0,46 

 
1.096 
0,37 

17.655 
0,71 

 
876 
0,58 

12.261 
1,03 

 
730 
0,84 

9.008 
1,40 

 
626 
1,14 

6.897 
1,83 

 
548 
1,49 

5.449 
2,32 

 
4,87 
1,89 

4.414 
2,86 

 
438 
2,33 

3.648 
3,46 

 
3,98 
2,82 

3.065 
4,12 

 
365 
3,36 

2.612 
4,83 

 
337 
3,94 

2.252 
5,6 

 
313 
4,57 

1.962 
6,43 

 
292 
5,25 
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ENTRAMADO ELECTRO-SOLDADO,   OFICINA TÉCNICA 

“E y C” dispone de un departamento de 

oficina técnica y diseño integral, que desa-

rrolla la ingeniería de detalle para cualquier 

obra a medida, asesorando y ofreciendo 

soluciones técnicas a los problemas que se 

puedan plantear. 

SISTEMA DE FIJACIÓN GRAPA TRAMEX 

Ejemplo despiece de plano 

TUERCA 

 

TORNILLO 

 

YUGO 

 

BASE 
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“E y C”        ENTRAMADOS  Y  CIERRES  S.L.  
   

          Polígono Industrial de Roces nº1 –  C/Alfred Nobel nº 80 (Nave 1) 
                               33211 Gijón  -  Asturias  

      

       

                                                Teléfono:       985 16 74 81     

                                                Fax:            985 16 85 72 

   

                                         E-mails: eyc@entramadosycierres.com    

                                  comercial@entramadosycierres.com   

                                  oftecnica@entramadosycierres.com  

 

     

                            www.entramadosycierres.com    

 JUNIO 2.015 


