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Malla  Anudada 

Malla electrosoldada 

Enrejado Simple Torsión 

E.S.T 
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CERRAMIENTOS METALICOS  - MALLA ANUDADA  y  E.S.T 

MALLA E.S.T. PLASTIFICADA 

(Enrejado Simple Torsión)  

Color  verde Ral 6005 

Reforzada, capa de zinc según UNE 37506 

Altura  

m 

 

Tipo 

Diámetro 

alambre 

mm 

Luz de  

malla 

mm 

Resis-

tencia en 

Kg./m2 

1,00 40/17 2,1 / 3,1 40  

45/55 
1,50 50/17 2.1 / 3,1 50 

2,00 50/20-17 2,9 / 3,9 50 

MALLA E.S.T GALVANIZADA    S/norma UNE  37506 

Actualmente existen una amplia gama de enrejados 

simple torsión que se identifican por la luz de la malla 

con forma romboidal y del   diámetro del alambre. Se 

suministran en rollos de 25 m. 

Altura  
m 

 
Tipo 

Diámetro 
alambre 

mm 

Luz de  
malla 
mm 

Resisten-
cia en 
Kg./m2 

 
1,00 

 

40/14 2,20 40 

 
 

45/55 

40/16 2,70 40 

1,50 50/14 2.20 50 

2,00 50/16 2,70 50 

MALLA ANUDADA GALVANIZADA   

Los alambres horizontales en su parte inferior están 

más próximos entre si y se van separando según se 

van distribuyendo con relación a la altura 

Altura 

m 

Tipo Nº de hilos 

horizontales 

Distancia 

entre   

verticales 

1,00 100-8-15 ó 30 8 15 ó 30 

1,50 148-18-15 ó 

30 

18 15 ó 30 

2,00 200-20-15 ó 

30 

20 15 ó 30 
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CERRAMIENTOS METALICOS  - MALLA ELECTROSOLDADA 

Malla de una gran calidad (por su doble recubrimiento zinc más plástico) estética, fuerte y muy sencilla de ins-

talar. Se  caracteriza porque sus alambres horizontales van ondulados, originando una línea moderna y estéti-

ca. Acentuando estas ondulaciones se consigue una mejor tensión. 

 

Se utiliza en jardines, edificios residenciales, zonas deportivas e industrias. 

 

TIPOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 

CUADRO DIAMETRO DEL ALAMBRE ALTURA FORMA DE ENTREGA 

 

100 x 50   

Interior 1,80 

 

Exterior 2,20 

 

1,00 m  

Rollos de 25 m. 
1.50 m 

2.00 m 

 

100 x 50 

Interior 2,00 

 

Exterior 2,50 

1.00 m  

Rollos de 25 m. 
1.50 m 

2.00 m 

 

50 x 50 

Interior 2,70 

 

Exterior 3,00 

 

Rollos de 25 m. 

1.50m 

2.00 m 
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CERRAMIENTOS METALICOS  - INSTALACIÓN DE E.S.T  

CUADRO DE ACCESORIOS Y NUMERO DE ELEMENTOS A EMPLEAR: 

Tipo de poste Tornapuntas Abrazaderas con su tornillería Tensores Grapas 

 

Extremo 

 

1 

 

4 

 

3 

Tantas como  

rombos tiene la malla 

 Principal 2 8 3 Variable a elección  

Esquina 2 8 3 

Intermedio 0 0 0 Variable a elección  

En primer lugar se instalan los postes de cremallera sobre un dado de hormigón, si va sobre terreno, o sobre 

un murete perimetral. La separación entre postes contiguos será aproximadamente de 3,00 m. 

EXTREMO:  Situado al prin-

cipio y al final de cada tra-

mo .  

INTERMEDIO: Situado 

cada 3,00 m . 

PRINCIPAL: Situado ca-

da 30 ó 50 m, como re-

fuerzo en las partes rec-

tas.  

ESQUINA: situado en 

todos los cambios de 

dirección.  

INSTALACION DE LA MALLA ELECTROSOLDADA 

CUADRO DE ACCESORIOS Y NUMERO DE ELEMENTOS A EMPLEAR: 

Tipo de poste Tornapuntas Abrazaderas con su tornillería Grapas 

Extremo 1 1  

 

Las que se desee según la 

altura de malla 

 Principal 2 2 

Esquina 2 2 

Intermedio 0 0 

Poste Extremo: Se em-

plea una abrazadera 

para la sujeción del tor-

napuntas. 

Poste Intermedio: Se 

emplean grapas de fija-

ción para la sujeción de 

la malla electrosoldada. 
 

Poste Principal: Se em-

plea dos abrazaderas 

para la sujeción de am-

bas tornapuntas. 

Poste Esquina: Se em-

plea dos abrazadera 

para la sujeción de 

ambas tornapuntas. 
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CERRAMIENTOS METALICOS  - POSTES y  ACCESORIOS 

POSTE DE CREMALLERA 

Perfil fabricado partiendo de chapa galvanizada Z-

275, con una capa de zinc de 140 g/m2, por cada ca-

ra y posteriormente recubierto de poliéster en color 

verde RAL 6005 o blanco RAL 9010 con un espesor 

mínimo de 60 micras. La ausencia de taladros o agu-

jeros impide cualquier tipo de oxidación prematura 

interna. 

 

El tapón es de poliamida y esta introducido a presión 

para evitar que pueda desmontarse con facilidad. 

 

Su sección está inscrita en una circunferencia de 48 

mm de diámetro. 

MEDIDAS ESTÁNDAR (longitudes) 

      Postes de longitud normalizada 

 

      Altura total en mm. 

1.300 

1.850 

2.350 

TORNAPUNTA 

Fabricado en chapa galvanizada sendzimir Z-275 y poste-

riormente recubierto en poliéster color verde RAL 6005 con 

un espesor mínimo de 60 micras. 

Su cabeza está fabricada por estampación. 

MEDIDAS ESTÁNDAR (longitudes) 

 1.200 mm. 

1.800 mm 

2.400 mm. 

ACCESORIOS DE UNIÓN 

Fabricada en poliamida en color verde Ral 6005, blanco Ral 9010 y gris Ral 7045 

(accesorio para postes pre-galvanizados que se suministrarían bajo consulta) 

 

Dispuesta una en su posición normal y otra invertida podemos formar un conjunto 

que permite dar continuidad al cerramiento hacia uno y otro lado tanto si se trata de 

una alineación como de un ángulo. 
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CERRAMIENTOS METALICOS  - POSTES y  ACCESORIOS 

 

TORNILLERIA METALICA 

Tuercas y tornillos métrica 8 x 25. Construidos en acero inoxidable.  

Permiten la fijación de las abrazaderas, tornapuntas, tensores y alambres de tensión. 

 

TENSORES 

Tensores Metálicos. Galvanizados y posteriormente recubiertos de po-

liéster en color verde RAL 6005 con un espesor mínimo de 60 micras. 

  

 

GRAPAS METALICAS 

Fabricadas con alambre de acero inoxidable de 3,00 mm. 
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CERRAMIENTOS METALICOS  - APLICACIONES 

    Cierre enrejado simple torsión   Cierre malla electrosoldada                Cierre malla anudada 

Pista de tenis. Enrejado simple torsión 50/17 

Pista de padel. Enrejado simple torsión 40/17 

Urbanización en León. Enrejado simple torsión 50/17 

  Urbanización en Galicia              Enrejado simple torsión 50/17 .                Urbanización en Cantabria 
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“E y C”        ENTRAMADOS  Y  CIERRES  S.L.  
   

          Polígono  Industrial de Roces nº 1 –  C/Alfred Nobel nº 80 (Nave 1) 
                               33211 Gijón  -  Asturias  

      

       

                                                Teléfono:       985 16 74 81     

                                                Fax:            985 16 85 72 

   

                                         E-mails:  eyc@entramadosycierres.com    

                                  comercial@entramadosycierres.com   

                                  oftecnica@entramadosycierres.com  

 

     

                            www.entramadosycierres.com    

              

JUNIO   2.015 


